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Referenser

OMX FRIHAMNEN

Wihlborgs byggde om den
gamla Fordfabriken i
Frihamnen till OMX

Flexible Office har levererat och installerat
25 000 m? klimatgolv (platta GP 600 A)
i askutforande, fordelat pa 48 zoner med

elforsérjningssystemet GEL.
Systemet ger unika méjligheter till klimat-
kontroll, energioptimering och flexibilitet.

Flexible Office svarar ocksa for serviceata-
gandet dir drift-, och underhéllsservice av

komponenter i klimatgolvsystemet ingar.

KLARA ZENITH
Klimatgolv for JM Fastighets AB

Flexible Office har levererat ca 700 m? klimatgolv som bestir av tvi stycken zoner.

Klimatgolv for Fabege
Forsorjning av ca 11 200 m? med ren tempererad luft. I klimatgolvet installeras iven

Flexible Office golvelsystem GEL (Powerfloor - med enkel dtkomst via undergolvet).

OVRIGA REFERENSER

Telia Najaden Haninge | Stockholm 5000 m?
Frisaren Solna | Stockholm 6000 m?
Linsforsikringar  Stockholm 10 000 m*
Bankhus -90 Rissne | Stockholm 15 000 m?
Dagens Nyheter  Stockholm 5000 m?
Smérkontrollen Malmo 8500 m?
Bonnierhuset Stockholm 24 000 m?
Ericsson Stockholm 15 000 m?
Jericho Stockholm 11 000 m?
OMX® Stockholm 25000 m?
Farao ® Stockholm 5500 m?
Klara Zenith ® Stockholm 11 200 m?

Kv. Sporren ) Stockholm 700 m?




Fordelar med Flexible Office Metoden

Metoden ger en slutanvandarvanlig miljo, som erbjuder stor flexibilitet och
mojlighet att forandra kontorslayout utan stora kostnader.

Fordelar for arkitekten

* Total frihet vad giller inre design.

* F4 installationer i tak.

* Lig installationstithet, ger renare ytor.

r, horisontella ror eller kanalsvep.

olika utrymmen.

—

Syst , tg5qravkasuﬂngen
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e Ligre basinveste

* Forménliga skat ag. Systemet riknas som fastighetstillbehor.

* Snabb installationstidamfort med andra l6sningar.
* Betydligt ligre an ingskostnader for hyresgister.
e Attraktiv inre m par storre lokalefterfrigan.
1illskostnader.

e Laga drifts- och

e Systmet dr miljo , komponenterna ir méjliga att atervinna.

fordelar

ymflyteningskostnader.

Hyres'

e Flexibelt, 12

e miljo.
et Sver hela ytan.
atur dret runt for de som arbetar i lokalerna.

sgrad in konventionella system.



FLEXIBLE OFF

- Enkla och billiga hyresgistanpassningar

Flexible Office Metoden innebar detta

Ett effektivt och flexibelt installationsgolv som tillsammans med det golvbaserade
klimatsystemet blir den ultimata lésningen fér ditt kontor. - Temperaturstabilt; ZA anpassar temperaturen

ZA klimatiserar inomhusluften, dvs syresitter, filtrerar, virmer eller kyler, for genom rullnst.em[.). eraturgivarna, givare i bjilklaget
att sedan distribuera den behandlade luften till utrymmet mellan det upphéjda SaITlt k?ldloxldmitare‘"
installationsgolvet och bjilklaget. Frin detta utrymme, plenumet, tas luften upp i (Vid hoge COz-var.de oanas spjillen
kontorsmiljén, via intelligenta rumsapparater (RAG/RAS) som monteras i golvet och mer uteluft skickas in.)

jimt fordelade 6ver kontorsytan. Luften som renas i ZA 5-7 ginger per timme - Hog kvalité skapas dven efter installation genom

genom EU7-filter, tas dven upp via BY-PASS galler. att vi atar oss ett servicedtagande f6r produkterna

och dess funktion.
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Flexible Office

UNDERGOI‘V METODEN

GEL

Unik I6sning med Flexible metoden

CO,-styrningen ir unik i jimf6relse med andra produkter. Flexible Office har vidareutvecklat DUC programvaran i zonaggregatet och
kontrollkortet som sitter i varje rumsapparat. Det dr bland annat tack vare detta som Flexible Office metoden medfér enorma

energibesparingar for centrala luftbehandlingsaggregat.

M ATNC CONTIRKOL

www.flexibleoffice.se www.flexibleoffice.se

Intelligent DUC i zonaggregatet Kontrollkort for exakt reglering
Varje ZA innehéller en intelligent DUC som med hjilp av ett Varje RAG innehaller ett kontrollkort for att

antal givare pa sofistikerat sitt reglerar temperatur inom zonen. reglera dess funktioner pa bista sitt.

Majlighet till CO, reglering finns ocksi om s 6nskas.



ICE METODEN

GOLVPLATTOR | INSTALLATIONSGOLV

Golvkonstruktionen bestar av ett barverk av galvaniserat stal, fran 70 mm hogt. Pa detta laggs golvplattor, av varierande material och tjocklek.
Vid installation av klimatgolv (minhdjd 200 mm) ar det mycket enkelt att dimensionera réatt temperatur till varje zon med golvaggregat [ RAG / RAS].

Samtliga plattor kan litt demonteras, sa att kontorsytorna blir s flexibla som méjligt, vilket skapar méjlighet till en snabb och effektiv

omstrukturering av ytorna vid behov. I undergolvet finns el, tele-, och datakommunikation litt dtkomligt. Varje golvplatta ligger 16st och

gir att lyfta med ett enkelt verktyg. Plattornas dversida kan klis i parkett, linoleum, textil, sten, klinker mm.

Dir behov finns liggs golvplattor som ir forsedda med eluttag for t ex arbetsplatser, datorer och belysning.

GP 600 ALU

KANTLIST YTBELAGGNING

LUMINIUMFOLIE

LAMELLSPANSKIVA

GP 600 ALU

P4 undersidan ir denna platta ticke

med flamskyddande aluminiumfolie.
Kantlist pa plattornas sidor.
Ytbeliggning viljes efter 5nskemal och
funktion. Tjocklek: 38 mm.

Stodben med héjdjusteringsmojlighet.

Rasterstag for att hoja birigheten.

GP 600 S | STEEL

KANTLIST YTBELAGGNING

.5 mm STALPLAT

LAMELLSPANSKIVA

GP 600 Steel

Specialplatta pa undersidan tickt med
flamskyddande 0,5 mm galvaniserad
stalplat (brandklass F30). Kantlist pd
plattornas sidor. Ytbeldggning efter
6nskemil och funktion. 600 x 600 x
38 mm (standard). Stddben med hojd-

justeringsmdjlighet. Rasterstag for att

GP GO0 A +AS

KANTLIST YTBELAGGNING

ANHYDRITSKIVA

GP600 A & AS

Specialplatta av anhydrit/
kalciumsulfat (brandklass F60).
Kantlist pa plattornas sidor. Ytbeligg-
ning efter onskemal och funktion.
600 x 600 mm, tjocklek frin 28 mm.
Stédben med hojdjusteringsméjlighet.

héja birigheten.

GP 600 KN Stallverksgolv

Stillverksgolv  med
sekundirbalkar

underkonstruktion av  varmférzinkade

ir justerbara och monteras under primirbalkarna. Antal stddben och deras

primir-  och

(40x65 eller 40x80mm) monterade i samma hojd. Stodbenen

GP 600 KN A

Obrinnbar specialplatta av anhydrit/kalci-

centrumavstind ir beroende av erforderlig birférmaga. (Se foto pa framsidan.)

ZONAGGREGAT

Zonaggregat [ZA]

ZA som kontrollerar zonens temperatur. Aggregatet
installeras fristiende eller inbyggt, for ligre ljudniva. ZA
finns med olika kapaciteter och kan férsérja en yta pd upp
till 600 m? per ZA. Aggregatet innehller kyl- och virme-
batterier, filter samt styr- och kontrollsystem.

Flikesystem viljs efter behov.

RUMSAPPARAT GOLV

Rumsapparat golv [RAG]

Distribuerar luft fran golvplenumet via galler till kontors-
miljon. Monteras istillet for golvplatta, och kriver endast
anslutning 220 V (1-fas kraft).

Finns dven med virmebatteri 0,25 kW - 1 kW.

GOLVELSYSTEM

Golvel [GEL]

Praktisk matning av elektricitet, inkl. matning till RAG/
RAS apparat. GEL-skenor placeras, i undergolvet, pd
limpligt c/c-avstind beroende pa lokal och behov.

GEL- systemet finns alltid ldct dtkomligt under golv-

plattorna. Systemet ir firgmirke: vit | réd | gul | bla.

RUMSAPPARAT STAENDE

Rumsapparat staende [RAS]

Som RAG ovan men stiende placering, vilket kan vara en
fordel i speciella utrymmen, t ex. cellkontor.
Finns dven med virmebatteri 0,25 kW - 1 kW.

umsulfat vilket innebir hdgsta brandklass.

Ytbeliggning efter 6nskemil och funktion.



Tjanster

* Ridgivning . _ "
* Projektering 4

* Turn-Key lbsning& *

* Installation & service

Ytmaterial

Installationsgolv %

funktionerna och k

e nilfiltmatta
. velourma;tt_' -
* PVC-matta

¢ linoleummatt:

Elektriskt ha
Halvledande y
Halvledande yt

funktion, t ex vid ar i * e
PVC-matta. Mattan limma
halvledande genom gra 1 "

Tillbehor £ .5

Vi tillhandahller .1@‘-_ - fexibl

&

T ex anpassade kabelge

Specialprodukter
Platsbyggda ramper, trappor och ricken for t ex

in-, och utgéng fran kontorsmiljoer etc.



ankande inom kontorsteknik

 Radgivning

* Projektering

* Turn-Key losningar

* |nstallation & service

X Flexible Office
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tel +46 8 446 61 30 | fax +46 8 446 61 39 | www.flexibleoffice.se | info@flexibleoffice.se
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